
Alle INDEVA® AGVs, sowohl Standard- als auch 
Sonderlösungen, sind CE-zertifiziert. Sie erfüllen alle 
Sicherheits-, Ergonomie- und Qualitätsstandards sowie 
Richtlinien und Verordnungen, insbesondere die Richtlinie 
2006/42 / EG.

Die Laserscan-Systeme der Klasse 3 mit 
8 (bei Standardmodellen) oder  16  (bei 
Sonderlösungen)
Zonen garantieren eine umfangreiche 
Sicherheitskontrolle der Umgebung.

Sicherheit und Zertifizierung

INDEVA® AGV 
             Technische Daten
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SAFETY FIELD

STROMVERSORGUNG

ANTRIEBSEINHEIT

ANHÄNGELAST

ZUGLEISTUNG

MAX.GESCHWINDIGKEIT

LEITSYSTEM

RICHTUNG

LENKUNGSSYSTEM

MIN.WENDEKREIS

MAX. BODENNEIGUNG

BODENEBENHEIT

ANHALTEGENAUIGKEIT

BATTERIEN

BATTERIELAUFZEIT 

PROGRAMME

DIMENSIONEN LxWxH Tugger  

DIMENSIONEN LxWxH Tunnel  

HINDERNISSENSOR

SICHERHEIT Gemäß allen relevanten Standards (EN 1525, EN 13839):
Hindernissensor, Blinkleuchte, Melodie Einheit, Not-Aus-Taste, Blinker (optional)

Tugger/Tunnel 750 Kg Tugger 1500 kg

24 Volts DC

Motortyp DC bürstenlos (mit Bremse) Strom 100W x 2

Max. Anhängelast: 750 kg

350 N – 36 kgf (Maximum bei max Geschwindigkeit)

50 m/min. (wählbar von 5 bis 50 m/min.)

Magnetisch

Vorwärts

Differenzgeschwindigkeit zwischen Antriebsrädern

600 mm

1%

± 5 mm jede 2 Meter

± 30 mm

Satz von 24 V (2x12V) Gel 40 A/h oder 70A/h (inklusive Ladegerät)

Ca. 6 Stunden für 40A/h und 10 Stunden für 70A/h

56 Programme – 250 Linien pro Programm

965 mm x 544 mm x H 1500mm

1350mm x 570mm x H 450mm

SICK Laser scanner 8 Zonen

48 Volts DC

Motortyp DC bürstenlos (mit Bremse) Strom 400W x 2

Max. Anhängelast: 1500 kg

700 N – 72 kgf (Maximum bei max. Geschwindigkeit)

50 m/min. (wählbar von 5 bis 50 m/min.)

Magnetisch

Vorwärts

Differenzgeschwindigkeit zwischen Antriebsrädern

1000 mm

1%

± 5 mm jede 2 Meter

± 30 mm

Satz von 48V (4x12V) Gel 135A/h (inklusive Ladegerät)

Ca. 16 Stunden

56 Programme – 250 Linien pro Programm

1400 mm x 920 mm x H 1150 mm

SICK Laser scanner 8 Zonen


